Y STADTWERKE
[ DREIEICH

Unterlagen zur Anmeldung von EEG-Anlagen Name: Mark Heinemann
Abteilung: Technik
Telefon: 06103 602 257
E-Mail: Mark.heinemann@stadtwerke-
dreieich.de
Guten Tag,

im Anhang die Vordrucke zur Anmeldung.

Wir bitte Sie diese auszuflllen und zu zusenden an: msb@stadtwerke-dreieich.de

Zusatzlich bendtigen wir:

- Lageplan

- Datenblatter der / des Wechselrichter/s

- Datenblatter der Solar-Module

- Konformitatserklarung nach VDE AR 4105

- ggf. Datenblatter des / der Speicher

- ggf. eine Vollmacht (falls Sie alle Unterlagen im Namen den Anlagenbetreibers,
Anschlussnehmer oder und des Anschlussnutzer einreichen)
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Anhang E
(normativ)

Vordrucke

Die Formulare in diesem Anhang sind zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungs-
regel bestimmt.

E.1 Antragstellung

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Antragstellung fiir Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
(vom Anschlussnehmer auszufillen)

Anlagenanschrift Vorname, Name
Stralle, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anschlussnehmer Vorname, Name
(Eigentimer) Stralle, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anlagenbetreiber Vorname, Name
Stralle, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anlagenerrichter Firma, Ort

(Elektrofachbetrieb) Eintragungsnummer bei

Netzbetreiber

Anlagenart Neuerrichtung Erweiterung Rickbau

Anmeldevordruck ,Anmeldung zum Netzanschluss* beigefiigt

Lageplan mit Bezeichnung und Grenzen des Grundstiicks sowie Aufstellungsort der
Erzeugungsanlage beigefiigt

Datenblatt fir die Erzeugungsanlage beigefligt (siehe Vordruck E.2)

Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4105 (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 4110 liegen vor

Zertifikat fur den NA-Schutz beigefiigt (siehe Vordruck E.6)

Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat fur die Leistungsflussiiberwachung am Netz
- anschlusspunkt (Pyy, E-Uberwachung, Regelung bei EEG-Anlagen >25kWp)

O ([gioig) oo

Ubersichtsschaltplan (einpolige Darstellung) ab Netzanschluss beigefiigt (inkl. Anordnung der Mess-
und Schutzeinrichtungen)

O

Geplanter Inbetriebsetzungstermin

Ort, Datum Unterschrift des Anschlussnehmers
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E.2 Datenblatt fiir Erzeugungsanlagen
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Datenblatt — Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
(vom Anschlussnehmer auszufullen; fur jede Erzeugungseinheit ein Datenblatt)

Anlagenanschrift | Vorname, Name

Stralle, Hausnummer

PLZ, Ort
Energieart [ ] Sonne [ ] Wind [ ] Wasser Sonstige
[] Biogas [] Erdgas [lNe] Sonstige
BHKW mit:
] mit monovalenter Betriebsweise
Erzeugungsein- Hersteller Typ
heiten*
Anzahl baugleicher Einheiten
Erzeugungsanlage*| max. Wirkleistung Pqax kW | max. Scheinleistung Samayx kVA
Netzeinspeisung |[] 1-phasig [] 2-phasig [] 3-phasig [ ] Drehstrom
Inselbetrieb vorgesehen? ja nein
Betriebsweise
Motorischer Anlauf vorgesehen? ja nein

Lieferung in das Netz des Netzbetreibers vorgesehen (Uber- ja nein
schusseinspeisung)?

Einspeisung der gesamten Energie in das Netz des Netz- ja nein
betreibers (Volleinspeisung)?

Blindleistungs- [] nicht vorhanden vorhanden mit kVAr
kompensation der
Kundenanlage

Anzahl Stufen Blindleistung der kleinsten Stufe kVAr

Verdrosselungsgrad bzw. Resonanzfrequenz

Bemerkungen

* Bei PV-Anlagen sind die Angaben fiir die je Umrichter aufzufiihren.

** hier ist die Gesamtleistung der Anlage einzutragen.
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E.3 Datenblatt fiir Speicher

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Datenblatt fiir Speicher
(vom Errichter (eingetragener Elektrofachbetrieb) auszufiillen)

Vorname, Name

Anlagenanschrift Stral’e, Hausnummer

PLZ, Ort
Errichter Firma, Ort
(eingetragener Stralle, Hausnummer

Elektrofachbetrieb) [ Telefon. E-Mail

Speichersystem Hersteller/Typ: Anzahl:
Anschluss des [ ] AC-gekoppelt  [] DC-gekoppelt
Speichersystems "= e inetz bildendes System nach VDE-AR-E 2510-2
[]Wechselstrom[ L1 [JL2 []L3 ] Drehstrom
Nutzbare Speicherkapazitat: kWh
Allpolige Trennung vom o6ffentlichen Netz bei Netzersatzbetrieb [lja
NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden [lja
Umrichter des Hersteller/Typ: Anzanhl:

Speichersystems Verschiebungsfaktor cos ¢ (Bezug):

Scheinleistung Umrichter Stromspeicher Sg 4y kVA
Wirkleistung Umrichter Stromspeicher Pgp,,y: KW
Bemessungsstrom (AC) I: A

Anschlusskonzept | Nummer der Abbildung nach FNN-Hinweis Abschnitt 5 zum ,An-
schluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz*

Ubersichtsschaltplan ist beigefligt (einpolig): [lja
Verwendete Primarenergietrager (z. B. Sonne, Wind, Gas):
Unterschiedliche Primarenergietradger werden getrennt erfasst: [lja
Unterschiedliche Einspeisevergitungen werden korrekt erfasst: [lja
Energie des Speichersystems wird nicht vom Netz bezogen und als ul
" o o ja
geforderte Energie eingespeist:
Nachweise Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4105 bzw. nach VDE-AR-N 4110 [ia
liegen vor: J
o Umsetzung der Wirkleistungs- ferngesteuert: Ja [] Nein
E}'Qﬁgggﬁ;m begrenzung am NAP (z. B. nach dauerhaft auf % | O
EEG): begrenzt Ja
Nachweis
Erricrnlerl Ausweis-Nr. bei Netzbetreiber
Bemerkungen

Der Errichter bestatigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Ort, Datum Errichter
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E.4 Einheitenzertifikat

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Einheitenzertifikat

Nr.:

- (laufende Nr.)

Unterzeichnete Kopie Nr.

Hersteller

Typ Erzeugungseinheit

Umrichter Asynchrongenerator Synchrongenerator

Stirlinggenerator Brennstoffzelle || andere

Bemessungswerte max. Wirkleistung Pg 4« kW
max. Scheinleistung Sgax kVA
Bemessungsspannung V

Bemessungswerte Bemessungsstrom (AC) I, A

Bemessungswerte Anfangs-Kurzschlusswechselstrom I A

Netzanschlussregel | VDE-AR-N 4105 , Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*

Technische Mindestanforderungen fuir Anschluss und Parallelbetrieb von
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Priifanforderung DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) ,,Netzintegration von
Erzeugungsanlagen — Niederspannung*

Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und
Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Prifbericht

vom (TT.MM.JJJJ)

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfiillt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Zertifizierungsstelle

Dieses Einheitenzertifikat darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.

Zertifizierungsstelle, Firmen-LOGO, Adresse, E-Mail
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E.5 Priifbericht ,,Netzriickwirkungen* fir Erzeugungseinheiten mit einem
Eingangsstrom > 75 A
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)
Auszug aus dem Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten Nr.: -
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften® (laufende Nr.)
Anlagenhersteller:
Herstellerangaben: Anlagenart (BHKW, PV-WR, ...)
maximale Wirkleistung Pg, ., kW
Bemessungsspannung v
Messzeitraum vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT
Schnelle Spannungsanderungen k=
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primarenergietrager) k=
Ungunstigster Fall beim Umschalten der Generatorstufen ki =
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primarenergietragers) k=
Ausschalten bei Bemessungsleistung k=
Schlechtester Wert aller Schaltvorgéange Kimax =
Flicker Netzimpedanzwinkel ¥ 30° 50° 70° 85°
Anlagenflickerbeiwert ¢y,
Oberschwingungen
Wirkleistung P/P,, [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ordnungszahl [1%] | 1[%] [ 1[%] | 1[%] | 1[%] | I[%] | I[%] [ 1[%] | |[%] | I[%]
2
3
4
5
40
Zwischenharmonische
Wirkleistung P/P,, [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Frequenz [Hz] [1%] | 11%] [ 1[%] | 1[%] | 1[%] | I[%] | I[%] [ 1[%] | |[%] | I[%]
75
125
175
225
1975
Hohere Frequenzen
Wirkleistung P/P,, [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Frequenz [kHz] [[%] | 1[%] | 1[%] | 1[%] | 1[%] | [ [%] | 1[%] | |[%] | |[%] | |[%]
2,1
2,3
2,5
2,7
8,9
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E.6 Zertifikat fur den Netz- und Anlagenschutz

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Zertifikat fur den NA-Schutz

Nr: - (laufende Nr.)

Unterzeichnete Kopie Nr.

Hersteller

Typ NA-Schutz

Zentraler NA-Schutz L]

Integrierter NA-Schutz L] Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ

Netzanschlussregel

VDE-AR-N 4105 ,,Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“

Technische Mindestanforderungen fir Anschluss und Parallelbetrieb von
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Priifanforderung DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100),,Netzintegration von
Erzeugungsanlagen — Niederspannung*
Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss
und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Priifbericht vom (TT.MM.JJJJ)

Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfillt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat fir den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.

Zertifizierungsstelle, Firmen-LOGO, Adresse, E-Mail
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E.7 Anforderungen an den Prifbericht zum NA-Schutz
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Auszug aus dem Priifbericht fiir den NA-Schutz Nr -
,Bestimmung der elektrischen Eigenschaften® (laufende Nummer)

Prifbericht NA-Schutz

Typ NA-Schutz: weitere Herstellerangaben
Software-
Version:
Hersteller:
Messzeitraum: vom bis
Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen Umrichter
direkt oder iiber Umrichter gekoppelte direkt gekoppelte Synchron- und
Synchron- und Asynchrongeneratoren mit Asynchrongeneratoren mit P > 50 kW
P_ <50 kW
Schutzfunktion Einstellwert Auslésewert Auslésezeit Einstellwert Auslosewert | Ausldsezeit
NA-Schutz* NA-Schutz*
Spannungssteigerungsschutz U >> 1,15* U, *U, ms 1,25* U, *U, ms
Spannungssteigerungsschutz U > 1,10* U, *U, ms 1,10* U, *U, ms
Spannungsriickgangsschutz U < 0,8*U, *U, ms 0,8*U, *U, ms
Spannungsriickgangsschutz U << entfallt 0,45* U, *U, ms
Frequenzriickgangsschutz f'< 475 Hz Hz ms 47,5 Hz Hz ms
Frequenzsteigerungsschutz /> 51,5 Hz Hz ms 51,5 Hz Hz ms

*

Die Auslésezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung Ulf bis zum Auslésesignal an den
Kuppelschalter.

Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum hdchsten oben er-
mittelten Zeitwert zu addieren.

Die Abschaltzeit (Summe der Ausldsezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms
nicht Gberschreiten.

[ ] Beiintegriertem NA-Schutz

zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ

Typ integrierter Kuppelschalter

Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz

Die Uberpriifung der Gesamtwirkungskette ,integrierter NA-Schutz — Kuppelschalter” fiihrte H
zu einer erfolgreichen Abschaltung.
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E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Erzeugungsanlagen und/oder Speicher
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Inbetriebsetzungsprotokoll
Erzeugungsanlagen/Speicher Niederspannung
(vom Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb — siehe 4.1 auszufiillen)

Vorname, Name

Anlagenanschrift Strale, Hausnummer

PLZ, Ort

Anlagenerrichter Firma, Ort

(Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Stralle, Hausnummer

Absatz) Telefon, E-Mail

max. Scheinleistung Samax kVA max. Wirkleistung P ay kW

Far PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung PAgen (fur Einspeisevergutung mafigebend) kWp

Ubereinstimmung des ausgefiillten Datenblattes E.2 und/oder E.3 mit dem Anlagenaufbau?

Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungspriifung + Inbetriebsetzungsprifung erfolgt?

Einheitenzertifikat fir Erzeugungseinheiten und/oder Speicher (soweit jeweils in der Kundenanlage
verbaut) vorhanden (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 41107?

Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat fur die Leistungsflusstiberwachung am
Netzanschlusspunkt (PAV, g-Uberwachung, 70-%-Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach

VDE-AR-N 4100, 5.5

| O |

Zertifikat fur den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)?

Integrierter NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U>

Zentraler NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U>

Auslosetest . Zentraler NA-Schutz — Kuppelschalter® erfolgreich
durchgefiihrt?

Zentraler NA-Schutz vorhanden:
Ausldsekreises ,Zentraler NA-Schutz — Kuppelschalter nach

Ruhestromprinzip ausgefiihrt und geprift?

Funktionstest Py, g-Uberwachung erfolgreich durchgefiihrt?

Pay, E-Uberwachung vorhanden:

Eingestellte Wirkleistung Py g W

Drosselung auf 70 % im Umrichter eingestellt?

Zertifizierte technische Steuerung zur Drosselung auf 70 %

Technische Einrichtung zur
vorgesehen?

Reduzierung der Einspeiseleistung:
Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung

der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber?

O oo g o .

Energieflussrichtungssensor — Funktionstest durch Errichter durchgefihrt und bestanden?

Die Symmetriebedingung wird eingehalten:

durch einen Drehstromgenerator oder einen dreiphasigen Umrichter

durch folgende Aufteilung der einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten je Auf3enleiter:

L1 L2 L3

Summe Sg,,.., der ggf. vorhandenen Erzeugungsanlagen/Speicher kVA kVA kVA

Summe Sg,,,x der neu hinzukommenden Erzeugungsanlagen/Speicher kVA kVA kVA

oder durch eine Symmetrieeinrichtung, die den Unsymmetriewert auf 4,6 kVA je AuRenleiter begrenzt.

Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers eingestellt:

O(U)-Standard-Kennlinie cos ¢ (P)-Standard-Kennlinie fester Verschiebungsfaktor cos ¢ =

TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? ja nein | Eingebaut [] | Prifprotokoll liegt vor []

Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und
eine vollstandige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils glltigen VDE-Bestimmungen zu ibergeben.

Datum der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers:

Unterschrift Anlagenerrichter
Ort, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber (Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz)
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E.9 Betriebserlaubnisverfahren
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Erteilung der Endgiiltigen Betriebserlaubnis fiir Ppopyax 2 135 kW

(vom den Netzbetreiber auszufillen)

Bezeichnung Erzeugungsanlage/Speicher

Vereinbarte Anschluss-Wirkleistung Einspeisung P, ¢ kW

maximale Wirkleistung der Erzeugungsanlage P, kW

Registriernummer des Netzbetreibers

Anlagenanschrift Vorname, Name
Stralle, Hausnummer

PLZ, Ort

[] Der vorgenannten Erzeugungsanlage wird die Endgiiltige Betriebserlaubnis erteilt.

Der Entscheidung liegt folgende vollstdndige Dokumentation zu Grunde:

[] Einheitenzertifikat (sieche Vordruck E.4),
Zertifikat fir den Netz- und Anlagenschutz (siehe
Vordruck E.6) und soweit im jeweiligen Anschluss-
fall erforderlich: Zertifikat fur die Leistungsflussiber-
wachung am Netzanschlusspunkt (siehe Abschnitt 9)

[] Inbetriebsetzungserklirung fiir
Erzeugungsanlagen und Speicher (E.8)

Sonstige Bemerkungen

Ort, Datum Unterschrift des Netzbetreibers




/7 STADTWERKE
[ DREIEICH

Inbetriebsetzung
Rundsteuerem pfan Jer (it nurfir Anlagen >25kWp ab 2023)

Bestatigung der Inbetriebsetzung eines Rundsteuerempfangers fur eine EEG-Anlage.

Standort der Anlage Angaben zur Anlage
Stral3e, Haus-Nr. Name Anlagenbetreiber
PLZ Ort Anlagenart
Flur Flurstiick Anlagenleistung
kWp

Angaben zur Umsetzung der Leistungsreduzierung

Vollstandige Umsetzung der Leistungs- ®) Andsre Leistungsrgduzierung .

; 0 Angaben zur Leistungsreduzierung in Prozent der ver-
reduzierung (100, 60, 30, 0 %) einbarten Anschlusswirkleistung Pav (nur bei Abwei-

chung der Vollstindigen Umstetzung und nach
Abstimmung mit der Stadtwerk Dreieich GmbH)

O Leistungsreduzierung zur Umsetzung
des 60 %-Steuersignals %

Leistungsreduzierung zur Umsetzung

des 30 %-Steuersignals %
Rundsteuerempfanger
Eigentumsnummer (auf Rundsteuerempfénger) Inbetriebsetzungsdatum
O steuerung einer Einzelanlage QO steuerung mehrerer Einzelanlagen: Stiick

Wenn in der Anlage vor der Installation des Rundsteuerempféngers bereits ein Zahler eingebaut war:

Angaben zu Z1 (Summenzihler am Netzverkniipfungspunkt)
Zahlernummer Z&hlerstand

Weitere Zahler (je nach Messkonzept)
Zahlernummer Zahlerstand

Zahlernummer Zahlerstand

Hiermit bestatige ich den ordnungsgemaRen Anschluss des installierten Rundsteuerempféngers an die
Anlagensteuerung und die funktionsgerechte Umsetzung der Leistungsstufen durch die Erzeugungsanla-

ge.
Ort, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber Unterschrift Anlagenerrichter

Einspeiseequipment-Nummer(n)

Von der Stadtwerke Dreieich GmbH auszufillen:




Installations- und Funktionsbeschreibung ftr
Rundsteuerempfanger im Rahmen des Einspeisemana-
gements der Stadtwerke Dreieich GmbH

Allgemeines

Erzeugungsanlagen werden durch die Stadtwerke Dreieich GmbH in das Einspeisemanagement zur fernge-
steuerten Reduzierung der Einspeiseleistung einbezogen.

Die Stadtwerke Dreieich GmbH realisiert das Einspeisemanagement mit Hilfe der Rundsteuertechnik. Hierzu
ist in der Erzeugungsanlage ein Rundsteuerempféanger zu installieren. Der Rundsteuerempfanger ist so in
die Steuerung der Erzeugungsanlage zu integrieren, dass die Uibertragenen Signale zur Reduzierung der
Einspeiseleistung in der Erzeugungsanlage umgesetzt werden. Die Leistungsreduzierung muss nach spates-
tens 5 Minuten abgeschlossen sein.

Der von der Stadtwerke Dreieich GmbH eingesetzte Rundsteuerempfanger ist vom Typ LCR444 der Firma
Elster.

S

N —

Rundsteuerempfanger LCR444
(Das Datenblatt zu dem Gerét befindet sich im Anhang)

Installation des Rundsteuerempfangers LCR444

Die Installation des Rundsteuerempféngers sollte vorzugsweise in unmittelbarer Nahe der Ubergabestelle /
des Zahlpunkts zum Netz der Stadtwerke Dreieich GmbH und in einem Abstand vom Fuf3boden von mindes-
tens 0,8 m bis maximal 1,8 m erfolgen. Der Rundsteuerempfanger ist fiir den Einbau in einem Schrank /
Gehause mit Dreipunktbefestigung geeignet. Die direkte Montage auf Mauerwerk bzw. an einer Wand ist
nicht zulassig. Hierbei gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine Montage auf einem TSG-
Feld nach DIN 43870, Teil 1, mit Dreipunktbefestigung im Zahlerschrank ist ebenfalls moglich.

Die Installation nimmt eine in das Installateurverzeichnis der Stadtwerke Dreieich GmbH eingetragene Elekt-
roinstallationsfirma vor. Zum Funktionstest des Rundsteuerempféngers muss die Erzeugungsanlage in Be-
trieb sein.

Der Anlagenbetreiber stellt sicher, dass der Rundsteuerempfénger zuverlassig angesteuert und die Befehle
ordnungsgemal von der Anlagensteuerung verarbeitet werden kdnnen. In jedem Fall hat der Anlagenbetrei-
ber der Stadtwerke Dreieich GmbH eine Bestatigung des ordnungsgemafen Anschlusses und der ord-
nungsgemaien Inbetriebsetzung des fir die Leistungsreduzierung installierten Rundsteuerempfangers und
der Wirkung auf die Anlagensteuerung der Erzeugungsanlage vorzulegen. Bitte verwenden Sie hierzu das
beigelegte Inbetriebsetzungsformular.



Im Falle einer Reduzierung der Wirkleistungsabgabe werden die Sollwerte fir die vereinbarte Anschluss-
wirkleistung Pavin den Stufen 100 % /60 % / 30 % / 0 % vorgegeben. Diese Werte werden durch die Stadt-
werke Dreieich GmbH mit Hilfe der Rundsteuerung tbertragen und anhand vier potentialfreier Relaiskontak-
te (je Pav-Stufe ein Kontakt) wie nachfolgend aufgefiihrt zur Verfiigung gestellt. Sind die Stufen 60% und
30% nicht realisierbar, sind diese Stufen wie die Stufe 0% umzusetzen.

Der Rundsteuerempfanger ist im gezahlten Bereich zu montieren. Es muss weiterhin sichergestellt sein,
dass der Rundsteuerempfénger an eine sichere Betriebsspannung von 230 Vac angeschlossen ist.

Zuordnung einer oder mehrerer Erzeugungsanlagen zum Rundsteuerempféanger

Grundsatzlich ist zur Ansteuerung jeder Erzeugungsanlage (Einzelanlage) ein separater Rundsteueremp-
fanger einzusetzen. Soll ein Rundsteuerempfanger mehreren Einzelanlagen (Anlagenparks) zugeordnet
werden, sind die gesetzlichen Vorgaben - insbesondere die Definitionen des Anlagenbegriffes - zu beachten.
In jedem Fall ist eine Abstimmung mit der Stadtwerke Dreieich GmbH erforderlich.

Relaisbelegung des Rundsteuerempfangers LCR444
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LCR444

Der Rundsteuerempfanger ist mit bis zu 4 Relais ausgestattet. Die Relais sind als potentialfreie Wechsler
(250 V / 25 A) in steckbarer Version ausgefiihrt. Durch die Softwaresteuerung wird gewahrleistet, dass im-
mer nur ein Relais angeregt ist. Es kann wahrend der Umschaltzeit (bis 100ms) zu doppelt geschlossenen
Kontakten oder zur Offnung aller Kontakte kommen. Eine Kontaktfolge kann nicht garantiert werden (z.B.
Offnung vor SchlieRung). Fiir die Reduzierung der Einspeiseleistung werden nur die Relais K1, K2, K3 und
K4 verwendet.

Relais | Funktion Stellung

100 % der moglichen Einspeisekapazitat Stellung a oder Stellung b,

K1 (es wird voll eingespeist) wenn Relais K2-K4 ebenfalls auf
gesp Stellung b
60 % der maglichen Einspeisekapazitat .
K2 (Reduzierung der Einspeiseleistung auf max. 60 %) Anforderung bei Stellung a
o - : : .
K3 30 % der moglichen Einspeiseleistung Anforderung bei Stellung a

(Reduzierung der Einspeiseleistung auf max. 30 %)

0 % der mdglichen Einspeiseleistung
K4 (Reduzierung der Einspeiseleistung auf 0 % - keine Anforderung bei Stellung a
Einspeisung mehr méglich

An die Relais K2, K3 und K4 ist die Steuerung zur Reduktion der Einspeiseleistung anzuschlieBen. Am Re-
lais K1 kann zusatzlich die Information ,, 100 % der moglichen Einspeisekapazitat* abgegriffen werden.

Wird der Empfanger nur zweistufig genutzt, dann sind K2 und K3 wie K4 zu beschalten (K2 bis K4 bewirken
eine Reduzierung der Leistung auf 0 %).
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